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Gniazdo stałe COMBO-POL 32/5 WYL.L-O-P IP67
Gniazdo stałe COMBO-POL z rozłącznikiem, L-0-P, z gniazdem tablicowym skośnym 32/5 IP67

Informacje ogólne
ID produktu 9606254011W

Tekst oferty

Gniazdo stałe trójfazowe COMBO-POL 32A
Gniazdo przemysłowe 5P 400V z rozłącznikiem
Gniazdo siłowe z wyłącznikiem LOP IP67
Gniazdo elektryczne trójfazowe 32A 5-bolcowe
Gniazdo z rozłącznikiem do instalacji przemysłowych
Gniazdo siłowe IP67 odporne na wodę i pył
Panelowe gniazdo trójfazowe 400V 6H
Gniazdo przemysłowe z zabezpieczeniem odłączania
Gniazdo elektryczne do warsztatów i budowy 32A
Profesjonalne gniazdo trójfazowe z rozłącznikiem
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Instrukcja użytkowania

Gniazdo stałe z rozłącznikiem LOP COMBO-POL 32A 5P 400V 6H
IP67 zapewnia bezpieczne i niezawodne podłączenie urządzeń
trójfazowych w środowiskach przemysłowych, warsztatach oraz
na placach budowy.

Zintegrowany rozłącznik LOP umożliwia szybkie i bezpieczne
odłączenie zasilania bez konieczności wyjmowania wtyczki,
zwiększając komfort i bezpieczeństwo pracy.

Parametry 32A 5P 400V 6H gwarantują stabilne i pewne
zasilanie urządzeń trójfazowych oraz kompatybilność z
profesjonalnymi instalacjami elektrycznymi.

Stopień ochrony IP67 zapewnia pełną odporność na pył i wodę,
umożliwiając bezpieczne użytkowanie w trudnych i
wymagających warunkach.

Wytrzymała konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują
długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.

Profesjonalne, trwałe i bezpieczne rozwiązanie dla
użytkowników wymagających niezawodnego osprzętu do
instalacji trójfazowych.

Nazwa producenta PCE

ID produktu wg producenta 9606254011W

Nazwa marki PCE

Długość netto 0,200 m

Szerokość netto 0,123 m

Wysokość netto 0,135 m

Masa netto 0,94 kg

ID grupy rabatowej no_discount

ID grupy bonusowej no_discount

PKWiU 27.12.31.0

Kod celny towaru 85371098

Opis ETIM

Klasa Gniazdo stałe CEE rozłączalne z zabezpieczeniem (IEC 60309)
(EC001324)

Grupa Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)

Prąd znamionowy IEC 32 [A]

Liczba biegunów 5

Napięcie zgodnie z EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwone

Wskaźnik położenia styku ochronnego 6 [h]

Kolor identyfikacyjny Czerwony

Stopień ochrony (IP) IP67

Przełącznik Blokada mechaniczna

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Model wojskowy Nie
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Informacje zamówieniowe
Jednostka zamówienia Sztuka

Minimalna ilość 1

Interwał ilości zamówienia 1

Ilość jednostek zawartości 1

Informacje o opakowaniu
Jednostka opakowania Karton

Ilość jednostek zamówienia 1

Załączniki

Karta danych produktowych https://etim-mapper.com/product-card/id/0DSEiOvjmKlgGCVuDJ
p6838295e51f57

Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/9606254011W.pdf

Główne zdjęcie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/9606254011W.jpg
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