PCE

Rozdzielnica przenosna z tworzywa, seria Pieszyce

Wejscie 16/4 - wyjscie 3x16/4

Informacje ogdine

ID produktu

Tekst oferty

ETIM-Mapper 10.32 [https://etim-mapper.com]

9430006W

Rozdzielnica budowlana przenosna 16A 4P
Rozdzielnica tymczasowa trdjfazowa IP44
Skrzynka rozdzielcza mobilna 16A
Rozdzielnica elektryczna z tworzywa 16A 4P
Przenosny rozdzielacz energii tréjfazowej
Rozdzielnica plac budowy P44

Rozdzielnica sitowa 16A 4P bez zabezpieczen
Mobilna skrzynka zasilajgca 400V
Rozdzielnica warsztatowa tréjfazowa 16A
Przenosna skrzynka elektryczna 3x16A
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Instrukcja uzytkowania

Stowo kluczowe

Nazwa producenta

ID produktu wg producenta
Nazwa marki

Kraj pochodzenia

Produkt w magazynie

ID grupy rabatowej

ID grupy bonusowej

PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Gniazdo wtykowe CEE 16A

Gniazdo wtykowe CEE 32A

Gniazdo wtykowe CEE 63A

Gniazdo wtykowe CEE 125A

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)

Liczba gniazd w standardzie duhskim (z bolcem uziemiajacym,
typ K)

Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)

ETIM-Mapper 10.32 [https://etim-mapper.com]

Mobilny rozdziat zasilania 16A 4P

Wejscie 16A 4P oraz trzy wyjscia 16A 4P umozliwiajg wygodne i
bezpieczne rozprowadzenie energii tréjfazowej do kilku
urzadzenh jednoczesnie.

Elastycznos¢ konfiguracji - wersja bez zabezpieczen

Brak wbudowanych zabezpieczen pozwala na indywidualne
dopasowanie ochrony do wymagan konkretnej instalacji oraz
zastosowanie zewnetrznych rozwigzanh zgodnych z projektem.

Wytrzymata obudowa z tworzywa

Solidna konstrukcja z odpornego na uszkodzenia mechaniczne
tworzywa sprawdza sie w wymagajacych warunkach
budowlanych i przemystowych.

Stopien ochrony P44

Ochrona przed bryzgami wody i ciatami obcymi umozliwia
bezpieczne uzytkowanie zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
obiektéw.

Kompaktowa i przenosna konstrukcja
Lekka, mobilna forma utatwia transport, szybki montaz oraz
wygodne uzytkowanie podczas prac tymczasowych.

Przystosowana do pracy w terenie

Idealne rozwigzanie na place budowy, do hal produkcyjnych i
podczas prac serwisowych wymagajacych niezawodnego
rozdziatu energii tréjfazowej.

Rozdzielnica przenosna
PCE

9430006W

PCE

Polska (PL)

Tak

no_discount
no_discount

27.12.31.0

85371098

Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Ztacza przemystowe i specjalne (EG000014)
3x16A xp xxxV

Brak

Brak

Brak

0
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Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
Rodzaj zabezpieczenia

Czutosc

Wytacznik réznicowopradowy

Liczba wytacznikéw nadpradowych
Materiat obudowy

Zasilanie / mozliwo$¢ podtaczenia

Rodzaj podtaczenia sieciowego

Rodzaj obstugi

Stopien ochrony (IP)

Model wojskowy

Kolor

Wysokos$¢

Szerokos¢

Gtebokos¢

Informacje zamoéwieniowe

Jednostka zaméwienia
Minimalna ilos¢

Interwat iloSci zamoéwienia
Jednostka zawartosci

llos¢ jednostek zawartosci

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania

llo$¢ jednostek zamoéwienia

Informacje cenowe

llo$¢ cenowa

Zataczniki

Karta danych produktowych

Rysunek

Gléwne zdjecie produktu

ETIM-Mapper 10.32 [https://etim-mapper.com]

0

0

0

Brak

Nie dotyczy

Brak

0

Tworzywo sztuczne
Wtyk natablicowy
CEE16 A
Przenosne

P44

Nie

Inne

80 [mm]

80 [mm]

115 [mm]

Sztuka
1
1
Sztuka
1

Sztuka
1

https://etim-mapper.com/product-card/id/4bnNLe65ZSSyF7Vm)S

tnjOIHLWBmE1lag

https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9430006W/94

30006W.pdf

https://files.etim-mapper.com/pce/9430006W.jpg
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