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Maszty mocowane do ściany

maszt odgromowy h=5000mm nasadzany na indywidualny (pojedynczy) uziom
(aluminium / stal ocynkowana ogniowo) /AL/OG/

NR KATALOGOWY : AH35361

GTIN 5907675564187

Materiał aluminium, stal ocynkowana ogniowo

Wysokość/długość [mm] 5000

Średnica [mm] Ø10-30

L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L1
2 [mm] 1000/.../500/500/3000/.../.../.../.../.../.../...

Strefa wiatrowa RP I,II,III

Waga [kg] 21.2

Inne

Dedykowany do ochrony paneli fotowoltaicznych. W celu zapewnienia zgodności z
wymaganiami procesu cynkowania ogniowego oraz wypełnienia warunków
gwarancji, produkty mogą zawierać otwory techniczne i elementy niezbędne do
cynkowania.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów.
Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

https://files.etim-mapper.com/ahhardt/35361_35331.jpg?v=1649001385
https://files.etim-mapper.com/ahhardt/35361_35331_rysunek_wymiarowy.jpg?v=1661339014

