PCE

Przedtuzacz XREEL250 - Wyjscie 4xGS z ter.

Wejscie 20 mb HO5RR-F 3x1,5(0W) wtyczka gumowa 16A IP54

Informacje ogdine

ID produktu 92501H48123

przedtuzacz zwijany jednofazowy 20m XREEL 250 HO5RR-F

3G1.5 4GS IP54

przedtuzacz na bebnie 20m 230V 3G1.5 z wytgcznikiem Termik

przenosny przedtuzacz jednofazowy 20m z lampka

sygnalizacyjna

przedtuzacz zwijany 20m HO5RR-F 3G1.5 230V IP54 XREEL 250
Tekst oferty bebnowy przedtuzacz jednofazowy 20m 4GS 230V z Termikiem

przedtuzacz mobilny jednofazowy 20m XREEL 250 3G1.5 IP54

przedtuzacz jednofazowy 20m na bebnie z lampka

sygnalizacyjna

bebnowy przedtuzacz 230V 20m HO5RR-F 3G1.5 Termik IP54

przenosny przedtuzacz zwijany 20m jednofazowy 230V

przedtuzacz jednofazowy przemystowy 20m XREEL 250 IP54
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Instrukcja uzytkowania

Nazwa producenta

ID produktu wg producenta
Nazwa marki

Produkt w magazynie

ID grupy rabatowej

ID grupy bonusowej

PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Materiat obudowy

Rodzaj zastosowanego kabla

Przekréj poprzeczny przewodu

Liczba zyt

Liczba gniazd CEE (IEC 60309)

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)
Liczba gniazd typu Bipasso (Wtochy)
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
Dtugos¢ kabla

Ze stojakiem

Automatyczne zwijanie kabla

Z zabezpieczeniem termicznym

Stopien ochrony (IP)
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Dtugos¢ kabla 20 m - swobodne podtaczenie urzadzeh w
réznych miejscach

Przewdéd HO5RR-F 3G1.5 - wytrzymaty kabel gumowy do
zastosowan jednofazowych

Konfiguracja 4GS 230V - standardowe zasilanie jednofazowe z
uziemieniem

Wytacznik termiczny (Termik) - ochrona przed przecigzeniem i
przegrzaniem

Lampka sygnalizacyjna - szybka informacja o aktywnym
zasilaniu

Beben z tworzywa - lekki, trwaty i odporny na uszkodzenia
mechaniczne

Stopien ochrony IP54 - odpornos¢ na pyt i bryzgi wody
Zwijany beben - wygodne rozwijanie i zwijanie kabla
Przeno$ne zastosowanie - mobilne zasilanie urzadzen
jednofazowych

Profesjonalna jako$¢ - bezpieczne i stabilne zasilanie w
trudnych warunkach

PCE
92501H48123
PCE

Tak
no_discount
no_discount
27.90.44.0
85444290

Przedtuzacz bebnowy (EC000191)

Wyposazenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Tworzywo sztuczne

HO5RR-F

1,5 [mm?]

3
0
4
0
0
0
0
0

20 [m]
Tak
Nie
Tak
IP54
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Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia Sztuka
Minimalna ilos¢ 1
Interwat ilosci zamdwienia 1
Jednostka zawartosci Sztuka
llos¢ jednostek zawartosci 1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania Sztuka

llos¢ jednostek zaméwienia 1

Informacje cenowe

llos¢ cenowa 1

Zatgczniki

https://etim-mapper.com/product-card/id/5FfF6e4Sa6Xt3kB8bH

Karta d h dukt h
arta danych produktowyc XMNey6LVHI4jjz

Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/92501H48123.pdf
Gtéwne zdjecie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/XREEL_2.JPG
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