PCE

Wtyczka odbiornikowa z zatyczkg 32A 4P 400V 6h IP44

Wtyczka odbiornikowa z zatyczka 32A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h 1P44

Informacje ogdine

ID produktu 524-6t

* wtyczka odbiornikowa 32A

* wtyczka z zatyczka 32A

* wtyczka przemystowa 32A 4P

* wtyczka 32A 400V

* wtyczka CEE 32A 400V

* wtyczka IP44

* wtyczka bryzgoszczelna 32A

* wtyczka zabezpieczona zatyczka

* wtyczka tréjfazowa 32A

* wtyczka do rozdzielni budowlanej

* zlacze odbiornikowe 32A 4P

* wtyczka przemystowa z zatyczkag 32A

« wtyczka do instalacji tréjfazowej 400V

* wtyczka do maszyn i urzadzen przemystowych
» wtyczka odporna na wilgo¢ i kurz

» wtyczka do warsztatéw i hal produkcyjnych
* wtyczka do instalacji tymczasowych

* wtyczka tatwa w montazu

* wtyczka solidna i trwata

* wtyczka do budowy i przemystu

Tekst oferty
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Instrukcja uzytkowania

Stowo kluczowe

Nazwa producenta

ID produktu wg producenta
Nazwa marki

Nazwa serii

Kraj pochodzenia

ID grupy rabatowej

ID grupy bonusowej

PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Prad znamionowy IEC

Napiecie zgodnie z EN 60309-2

Liczba biegunéw

Wskaznik potozenia styku ochronnego
Kolor identyfikacyjny

Numer RAL

Stopien ochrony (IP)

Rodzaj potaczenia

Rodzaj budowy

ETIM-Mapper 10.34 [https://etim-mapper.com]

Bezpieczne zasilanie 32A 400V

Zapewnia stabilne i niezawodne podtaczenie urzadzen
tréjfazowych o $rednim i duzym poborze mocy, idealne dla
przemystu, budownictwa i warsztatéw.

Zatyczka ochronna przeciw wilgoci i zabrudzeniom
Chroni wnetrze wtyczki przed kurzem, wilgocig i innymi
zanieczyszczeniami, wydtuzajac zywotnos¢ produktu oraz
zwiekszajac bezpieczehstwo uzytkowania.

Standard 6H - petha kompatybilnos¢

Gwarantuje bezproblemowa wspétprace z gniazdami
przemystowymi zgodnymi z norma IEC 60309, utatwiajac
podtaczanie i wymiane urzadzen.

Stopien ochrony P44

Ochrona przed bryzgami wody i ciatami obcymi powyzej 1 mm,
umozliwiajgca bezpieczne uzytkowanie w halach, warsztatach i
na placach budowy.

Wytrzymata konstrukcja
Wykonana z trwatych materiatéw, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i intensywng eksploatacje.

tatwy montaz i pewne mocowanie przewodu
Przemyslana konstrukcja zapewnia szybkie i stabilne
podtaczenie, minimalizujgc ryzyko luzowania stykdéw.

Wtyczka odbiornikowa
PCE

524-6

PCE

Wtyczki odbiornikowe CEE
Austria (AT)

no_discount

no_discount

27.33.13.0

85366990

Wtyczka odbiornikowa CEE (IEC 60309) (EC001319)
Ztacza przemystowe i specjalne (EG000014)

32 [A]

400 V (50460 Hz) czerwone

4

6 [h]

Czerwony

3000

IP44

Zacisk Srubowy

Wtyczka stata nascienna

2026-10-22
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Zwrotnica faz Nie

Kierunek wprowadzenia wtyczki Prosty
Materiat Tworzywo sztuczne
Model wojskowy Nie

Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia Sztuka
Minimalna ilos¢ 10
Interwat ilosci zamdwienia 10
Jednostka zawartosci Sztuka
llos¢ jednostek zawartosci 1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania Karton

llo$¢ jednostek zaméwienia 10

Informacje cenowe

llo$¢ cenowa 1

Zatgczniki

https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/2025/0

Zatwierdzenie/certyfikat
RS S VE%20Certificate%2043-224-07.pdf

https://etim-mapper.com/product-card/id/AGCXBtIN22C8jpMEEU

Karta danych produktowych 2£76V72WEmmoes

Gtéwne zdjecie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/524-6t.jpg
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