PCE

Przedtuzacz zwijany tréjfazowy, typ ZABKOWICE

Wejscie 30 mb HO7RN-F 5x4 (OPD) z wtyczka 32/5 - wyjscie 2x32/5 3xGS Fl

Informacje ogdine

ID produktu 9732F42465

Przedtuzacz zwijany tréjfazowy ZABKOWICE

Kabel tréjfazowy na bebnie

Zwijany przedtuzacz do maszyn

Przedtuzacz przemystowy 30M

Rozdzielnica tréjfazowa z bebnem

Przedtuzacz z przewodem HO7RN-F

Zwijany kabel do urzadzen tréjfazowych

Przedtuzacz z gniazdami B32 i B16

Beben z tworzywa do zasilania tréjfazowego
Przedituzacz z wytacznikiem réznicowopradowym RCD40

Tekst oferty
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Instrukcja uzytkowania

Nazwa producenta

ID produktu wg producenta
Nazwa marki

Produkt w magazynie

ID grupy rabatowej

ID grupy bonusowej

PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa
Grupa

Materiat obudowy

Wielopunktowy rozdziat energii

Dwa moduty 32/5 B32 oraz trzy gniazda 3GSx3B16 umozliwiaja
jednoczesne zasilanie wielu urzadzen tréjfazowych, co zwieksza
efektywnos¢ pracy w obiektach przemystowych i warsztatach.

Bezpieczenstwo uzytkowania dzieki RCD40

Whbudowany wytgcznik réznicowopradowy RCD40 zapewnia
ochrone przed porazeniem elektrycznym, zwiekszajac
bezpieczenstwo uzytkownika w trudnych warunkach roboczych.

Ergonomiczny beben z tworzywa

Beben z tworzywa sztucznego zapewnia wygodne zwijanie i
rozwijanie kabla, a jego lekka konstrukcja utatwia transport i
przechowywanie.

Dtugos¢ kabla 30 m

Kabel HO7RN-F 5G4 o dtugosci 30 metréw zapewnia
wystarczajacy zasieg do zasilania urzadzeh w duzych
przestrzeniach przemystowych i warsztatowych.

Stopien ochrony P44

Ochrona przed wodg i ciatami obcymi sprawia, ze przedtuzacz
moze by¢ uzywany w trudnych warunkach, takich jak
magazyny, hale produkcyjne czy serwisy techniczne.

Solidnos¢ i trwatos¢

Obudowa z tworzywa sztucznego jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne, gwarantujac dtugotrwata eksploatacje urzadzenia
w wymagajacych srodowiskach pracy.

Profesjonalne zastosowanie

Idealny do uzytku w halach produkcyjnych, magazynach,
warsztatach oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest
niezawodna dystrybucja energii tréjfazowej.

PCE
9732F42465
PCE

Nie
no_discount
no_discount
27.90.44.0
85444290

Przedtuzacz bebnowy (EC000191)
Wyposazenie warsztatu/placu budowy (EG020016)

Tworzywo sztuczne

Rodzaj zastosowanego kabla HO7RN-F
Przekréj poprzeczny przewodu 4 [mm?]
Liczba zyt 5
Liczba gniazd CEE (IEC 60309) 2
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E) 3
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Liczba gniazd typu Bipasso (Wtochy) 0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0
Dtugos¢ kabla 30 [m]
Ze stojakiem Tak
Automatyczne zwijanie kabla Tak

Z zabezpieczeniem termicznym Tak

Z blokada Tak
Stopien ochrony (IP) P44
Informacje zamoéwieniowe

Jednostka zaméwienia Sztuka
Minimalna ilo$¢ 1
Interwat ilosci zamdwienia 1
Jednostka zawartosci Sztuka
llo$¢ jednostek zawartosci 1
Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania Sztuka
llo$¢ jednostek zaméwienia 1
Informacje cenowe

llos¢ cenowa 1

Zataczniki

https://etim- . t- i RWKkIM9hOb6DGGh
e ey prEslie ps://etim-mapper.com/product-card/id/Cx

22ruFXwyZdABX6zY
Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/9732F42465.pdf
Gtéwne zdjecie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/ZABKOWICE.jpg
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