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Rozdzielnica stacjonarna seria SWINOUJSCIE 4*16/3 IP54

Rozdzielnica stacjonarna SWINOUJSCIE 4*16/3 IP54

Informacje ogdine

ID produktu

Skrécony opis

Tekst oferty

ETIM-Mapper 10.30 [https://etim-mapper.com]

9014164W
SWIN 4*16/3 IP54

rozdzielnica stacjonarna SWINOUJSCIE 4x16/3 IP54
rozdzielnica stacjonarna bez zabezpieczen
rozdzielnica przemystowa 16A 3P

skrzynka rozdzielcza stacjonarna IP54

stacjonarna rozdzielnia elektryczna 16A

punkt zasilania 16A 3P do maszyn

skrzynka przemystowa do warsztatéw

rozdzielnica stacjonarna do instalacji przemystowej
stacjonarna skrzynka elektryczna 16A

roztacznica stacjonarna 4x16/3 IP54
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Instrukcja uzytkowania

Stowo kluczowe
Nazwa producenta
ID produktu wg producenta
Nazwa marki
Nazwa serii

Kraj pochodzenia
Dtugos¢ netto
Szerokos$¢ netto
Wysokos$¢ netto

ID grupy rabatowej
ID grupy bonusowej
PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Gniazdo wtykowe CEE 16A
Materiat obudowy

Rodzaj obstugi

ETIM-Mapper 10.30 [https://etim-mapper.com]

Cztery wyijscia 16A 3P (400V) - umozliwiajg réwnoczesne
zasilanie kilku urzadzenh tréjfazowych w jednej instalacji.

Konfiguracja 3P - bezpieczne i stabilne podtgczenie maszyn i
urzadzen tréjfazowych bez przewodu neutralnego.

Stopien ochrony IP54 - odpornos¢ na pyt i bryzgi wody, idealna
do zastosowan przemystowych, warsztatowych i budowlanych.

Obudowa z trwatego tworzywa - wytrzymata, odporna na
uderzenia i intensywng eksploatacje.

Bezpieczna konstrukcja stacjonarna - trwata i stabilna do
punktéw zasilania w halach, warsztatach i na budowie.

Wersja bez zabezpieczen - mozliwos¢ indywidualnego
dopasowania wytacznikéw nadpradowych i
réznicowopradowych.

Stabilny i pewny rozdziat energii - zapewnia niezawodne
zasilanie w stacjonarnych punktach.

tatwa obstuga i montaz - ergonomiczna konstrukcja pozwala na
szybkie podtgczenie przewoddw.

Wszechstronne zastosowanie - idealna do przemystu,
budownictwa, warsztatéw i hal produkcyjnych.

Profesjonalne rozwigzanie - stacjonarny punkt zasilania
zapewniajacy bezpieczenstwo i niezawodnos¢ w wymagajacych
warunkach.

Rozdzielnica stacjonarna
PCE

9014164W

PCE

Rozdzielnice stacjonarne Delta
Polska (PL)

0,255 m

0,204 m

0,112 m

no_discount
no_discount

27.12.31.0

85371098

Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Ztacza przemystowe i specjalne (EG000014)
4x16A 3p 230V

Tworzywo sztuczne

Montaz Scienny
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Stopien ochrony (IP) IP54

Model wojskowy Nie

Kolor Szary
Wysokosé 255 [mm]
Szeroko$¢ 204 [mm]
Gtebokos¢ 112 [mm]

Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia Sztuka
Minimalna ilos¢ 1
Interwat ilosci zamdwienia 1
Jednostka zawartosci Sztuka
llos¢ jednostek zawartosci 1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania Karton

llos¢ jednostek zaméwienia 1

Informacje cenowe

llos¢ cenowa 1

Zatgczniki

G e e e https://etim-mapper.com/product-card/id/HvulbaXNWzkKiggiDx

ZsImHVWFjavPw?2
Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/9014164W.pdf
Gtéwne zdjecie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/9014164W.jpg
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