PCE

Kabel do tadowania pojazddw elektrycznych 20A 11kW 2.5mm2 5m

Informacje ogdine

ID produktu

Nazwa producenta

ID produktu wg producenta
Masa netto

PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Rodzaj pradu

Rodzaj ztgcza od strony pojazdu
Rodzaj ztacza od strony infrastruktury
Tryb tadowania

Prad znamionowy

Napiecie znamionowe

Dtugos¢ kabla

Rodzaj kabla

Materiat styku

Wykonczenie powierzchni styku

ETIM-Mapper 10.18 [https://etim-mapper.com]

87820050-s5
PCE
87820050-s5
1,980 kg
27.12.40.0
85371098

Kabel do stacji tadowania pojazdéw elektrycznych (EC002897)

Stacje tadowania dla e-mobilnosci (EG020047)
AC 3-fazowy

Typ 2

Typ 2

Tryb 3

20 [A]

480 [V]

5[m]

Prosty

CuZn

Inne

2026-03-07


https://files.etim-mapper.com/pce/87820050-ss.jpg?v=1760434780
https://etim-mapper.com

Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia Sztuka
Minimalna ilos¢ 1
Interwat ilosci zamdwienia 1
Jednostka zawartosci Sztuka
llos¢ jednostek zawartosci 1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania Sztuka
llos¢ 1
Zatgczniki
https://etim-mapper.com/product-card/id/IPWkxcutla8ioK9Do7e
Karta danych produktowych 68eelald2abed
Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/87820050-ss.pdf
Gtéwne zdjecie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/87820050-ss.jpg

https://files.etim-mapper.com/pce/11235_EV_LADEKABEL_BA_V

Instrukcja obstugi 1.0 _PL_EN.pdf

https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_Charging_cable Type_

Dokument marketingowy 2 PL_EN 2025-09.pdf
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