PCE

ZESTAW PV-BOX SOL-LINE DC2-TS-MC-TYP1+2 IP65

Obudowa CDP18PT/RR IP65:

-skrzynka przytaczeniowa DC dla dwdch tancuchéw modutéw fotowoltaicznych
-wyposazona w ogranicznik przepie¢ DC typ 1/2 produkcji Phoenix Contact

-2x roztacznik DC 32A 1000V DC 2p

-wejscie/wyjscie: ztgcza wtykowe tablicowe typu MC4, dtawik M16 dla przewodu PE

-okienko inspekcyjne 18 modutowe
-oprzewodowanie wykonane

-prad znamionowy - 16A DC

IKO8

-RAL 7035

iy o AW W

Informacje ogdine

ID produktu

Tekst oferty

ETIM-Mapper 10.30 [https://etim-mapper.com]

90PV039

zestaw PV-BOX SOL-LINE DC 2x T1/T2 + 2x R.0-1 IP65
rozdzielnica fotowoltaiczna z ochronnikami DC
obudowa PV-BOX odporna na kurz i wilgo¢

zestaw PV do instalacji domowych i komercyjnych
rozdzielnia PV z 4 ztaczkami MC-4 i 2x M16
kompaktowa skrzynka PV do montazu zewnetrznego
rozwigzanie do ochrony i podtaczenia modutéw PV
zestaw PV-BOX profesjonalny i trwaty

rozdzielnica PV-BOX SOL-LINE odporna na warunki
atmosferyczne

bezpieczne podfaczenie i zabezpieczenie instalacji
fotowoltaicznej

2026-08-25
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Instrukcja uzytkowania

Nazwa producenta

ID produktu wg producenta
Nazwa marki

ID grupy rabatowej

ID grupy bonusowej

PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Maks. napiecie wejsciowe DC
Szerokos¢

Wysokos¢

Gtebokos¢

Materiat

Stopien ochrony (IP)
Odpornos¢ udarowa

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Kolor

Liczba wejs¢ kablowych
Rodzaj wpustu

Z przytaczem uziemienia

Wyposazony w roztacznik

ETIM-Mapper 10.30 [https://etim-mapper.com]

Zestaw PV-BOX SOL-LINE DC z dwoma ochronnikami T1/T2 i
dwoma modutami R.0-1 zapewnia kompleksowg ochrone
instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami atmosferycznymi i
operacyjnymi

Wyposazony w 4 ztaczki MC-4 i 2 wprowadzenia przewoddéw
M16 dla fatwego i bezpiecznego podtaczenia modutéw PV
Obudowa IP65 odporna na kurz, wilgo¢ i uszkodzenia
mechaniczne - idealna do montazu wewnetrznego i
zewnetrznego

Dwukrotna ochrona przepieciowa minimalizuje ryzyko awarii i
uszkodzenh systemu

Kompaktowa i trwata konstrukcja umozliwia szybki i bezpieczny
montaz

Profesjonalne i estetyczne wykonczenie instalacji
fotowoltaicznej

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach domowych i
komercyjnych

Odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne i srodowiskowe
Niezawodne dziatanie zapewniajgce dtugotrwata eksploatacje
systemu PV

Bezpieczne rozwigzanie do ochrony inwestycji fotowoltaicznej

PCE
90PV039
PCE
no_discount
no_discount
27.12.31.0
85371098

Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
1000 [V]

418 [mm]

286 [mm]

148 [mm]

Tworzywo sztuczne

IP65

IK08

Tak

Tak

Nie

Szary

14

Inne

Tak

Tak
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Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia Sztuka
Minimalna ilos¢ 1
Interwat ilosci zamdwienia 1
Jednostka zawartosci Sztuka
llos¢ jednostek zawartosci 1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania Sztuka

llos¢ jednostek zaméwienia 1

Informacje cenowe

llos¢ cenowa 1

Cena na zadanie Tak

VAT 0,23

Data poczatkowa 2023-01-16
Zataczniki

https://etim-mapper.com/product-card/id/TeEcdjY4XBcbavZAbN
Karta danych produktowych 6INRIm7AFWIeS]
Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/90PV039 TECH 01.pdf
Gtéwne zdjecie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/090PV039 v1.png

https://files.etim-mapper.com/pce/11301_PV_DC_V3_0_2026_PL.

Instrukcja obstugi
nstrukcja obstugi odf
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