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Gniazdo stałe COMBO-POL 32/5 GS*TOP WYl.L-0-P IP67
Gniazdo stałe COMBO-POL z rozłącznikiem, L-0-P, z gniazdem tablicowym skośnym 32A 3P+Z+N 400V 50/60 Hz 6h, 1
gniazdo jednofazowe 16A 230V IP67

Informacje ogólne
ID produktu 9606254112W

Tekst oferty

gniazdo stałe 32A 5P 230V IP67 LOP COMBO-POL
gniazdo przemysłowe 32A 400V z rozłącznikiem LOP IP67
gniazdo siłowe 32A 5P GS Schuko IP67 termik
gniazdo zasilające 32A 230V IP67 z wyłącznikiem
gniazdo stałe COMBO-POL 32A 5P IP67 z zabezpieczeniem
gniazdo rozdzielcze 32A 5P 230V IP67 z LOP
gniazdo przemysłowe 32A IP67 z gniazdem 230V
gniazdo 32A 5P IP67 z rozłącznikiem i termikiem
gniazdo elektryczne 32A 400V IP67 z GS
gniazdo warsztatowe 32A 5P IP67 z funkcją odłączania zasilania
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Instrukcja użytkowania

32A 5P 230V – niezawodne zasilanie instalacji trójfazowych o
wysokim obciążeniu
Rozłącznik LOP – szybkie i bezpieczne odłączanie napięcia bez
ingerencji w wtyczkę
Gniazdo Schuko (GS) – dodatkowe zasilanie urządzeń
jednofazowych 230V
Bezpiecznik termiczny – ochrona przed przegrzaniem i
przeciążeniem instalacji
Stopień ochrony IP67 – pełna pyłoszczelność i odporność na
zanurzenie w wodzie
Seria COMBO-POL – wielofunkcyjne i praktyczne rozwiązania
instalacyjne
Solidna konstrukcja – wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne i eksploatację
Bezpieczna eksploatacja – pełna kontrola i ochrona podczas
pracy
Uniwersalne zastosowanie – budowy, przemysł i instalacje
techniczne
Ergonomiczna budowa – wygodny montaż i obsługa w trudnych
warunkach pracy

Nazwa producenta PCE

ID produktu wg producenta 9606254112W

Nazwa marki PCE

Długość netto 0,200 m

Szerokość netto 0,123 m

Wysokość netto 0,135 m

Masa netto 1,1 kg

ID grupy rabatowej no_discount

ID grupy bonusowej no_discount

PKWiU 27.12.31.0

Kod celny towaru 85371098

Opis ETIM

Klasa Gniazdo stałe CEE rozłączalne z zabezpieczeniem (IEC 60309)
(EC001324)

Grupa Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)

Prąd znamionowy IEC 32 [A]

Liczba biegunów 5

Napięcie zgodnie z EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwone

Wskaźnik położenia styku ochronnego 6 [h]

Kolor identyfikacyjny Czerwony

Stopień ochrony (IP) IP67

Przełącznik Blokada mechaniczna

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Informacje zamówieniowe
Jednostka zamówienia Sztuka

Minimalna ilość 1
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Interwał ilości zamówienia 1

Ilość jednostek zawartości 1

Informacje o opakowaniu
Jednostka opakowania Karton

Ilość jednostek zamówienia 1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/2025/O
VE%20Certificate%2043-175-12.pdf

Karta danych produktowych https://etim-mapper.com/product-card/id/Vasi7yoZamc0ujj5UGL
6720aa8aa4c55

Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/9606254112W.pdf

Główne zdjęcie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/9606254112W_1.png
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