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Przewód przyłączeniowy 25M OPD5*4 WE/WY 32/5 IP44

Informacje ogólne
ID produktu 9AX1Z05245

Tekst oferty

Przewód przyłączeniowy H07RN-F 25M
Kabel elektryczny 5G4 do instalacji przemysłowej
Przewód zasilający 32/5 trójfazowy
Przewód gumowy odporny na kurz i wodę IP54
Kabel H07RN-F do warsztatów i budowy
Przewód przyłączeniowy do maszyn przemysłowych
Przewód elastyczny do instalacji trójfazowej
Profesjonalny kabel 25 metrów H07RN-F
Przewód przemysłowy 5-biegunowy 5G4
Bezpieczny przewód przyłączeniowy IP54
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Instrukcja użytkowania

Przewód przyłączeniowy 25M H07RN-F 5G4 zapewnia
bezpieczne i niezawodne połączenie urządzeń elektrycznych w
środowiskach przemysłowych, warsztatach i na placach
budowy.
Długość 25 metrów umożliwia wygodne i elastyczne
prowadzenie przewodu nawet w dużych przestrzeniach
roboczych.
Kabel H07RN-F o przekroju 5G4 gwarantuje wysoką odporność
na obciążenia prądowe oraz trwałość w trudnych warunkach
pracy.
Stopień ochrony IP54 zapewnia odporność przewodu na kurz i
bryzgi wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w
standardowych warunkach przemysłowych i zewnętrznych.
Przewód przyłączeniowy WE/WY:32/5 umożliwia łatwe i szybkie
podłączenie odbiorników elektrycznych do instalacji trójfazowej.
Wytrzymała izolacja chroni przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zapewniając długowieczność i bezpieczeństwo
eksploatacji.
Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników
wymagających trwałego, elastycznego i bezpiecznego przewodu
przyłączeniowego.

Nazwa producenta PCE

ID produktu wg producenta 9AX1Z05245

Masa netto 11,6 kg

PKWiU 27.90.44.0

Kod celny towaru 85444290

Opis ETIM
Klasa Przewód zasilający (EC001576)

Grupa Baterie, akumulatory, ładowarki, kable sieciowe (EG000053)

Połączenie 1 Wtyczka CEE

Połączenie 2 Końcówka tulejkowa

Liczba żył 5

Znamionowy przekrój żyły 4 [mm²]

Długość 25 [m]

Materiał powłoki zewnętrznej Guma

Prąd znamionowy 32 [A]

Kolor powłoki/izolacji Czarny

Z przewodem ochronnym Tak

Stopień ochrony (IP) IP44

Informacje zamówieniowe
Jednostka zamówienia Sztuka

Minimalna ilość 1

Jednostka zawartości Sztuka

Informacje o opakowaniu
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Jednostka opakowania Sztuka

Ilość jednostek zamówienia 1

Załączniki

Karta danych produktowych https://etim-mapper.com/product-card/id/faamxLG4OhW4pDlJOt
S6836bfb69cf4a

Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/9AX1Z05245.pdf

Główne zdjęcie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/9AX1Z05245.jpg
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