PCE

Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMOW 10M

Wejscie M32 - wyjscie 2x32/5x2xB32 2xGSx2xB16
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ID produktu 9036425W

Rozdzielnica stacjonarna 2x32/5 400V

Skrzynka rozdzielcza przemystowa IP54

Rozdzielnia elektryczna z tworzywa

Rozdzielnica modutowa 2GSx2B16

Skrzynka zasilajgca tréjfazowa i jednofazowa
Stacjonarna skrzynka elektryczna do maszyn
Rozdzielnica przemystowa B16/B32

Obudowa odporna na pyt i bryzgi wody

Rozdzielnica stacjonarna do hal i warsztatéw
Rozdzielnia elektryczna 400V/230V do punktéw zasilania

Tekst oferty
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Instrukcja uzytkowania

Stowo kluczowe
Nazwa producenta
ID produktu wg producenta
Nazwa marki

Kraj pochodzenia
Dtugos¢ netto
Szerokos$¢ netto
Wysokos¢ netto
Masa netto

ID grupy rabatowej
ID grupy bonusowej
PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Gniazdo wtykowe CEE 16A

Gniazdo wtykowe CEE 32A

Gniazdo wtykowe CEE 63A

Gniazdo wtykowe CEE 125A

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)

Liczba gniazd w standardzie dunskim (z bolcem uziemiajgcym,
typ K)

Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)

Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
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Bezpieczny rozdziat energii

Dwa gniazda 32/5 z wytacznikami B32 oraz moduty 2GSx2B16
zapewniaja ochrone przed przecigzeniem i zwarciem,
gwarantujac stabilng prace urzadzen.

Stopien ochrony IP54
Chroni przed pytem i bryzgami wody, umozliwiajgc bezpieczne
uzytkowanie zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw.

Wytrzymata obudowa z tworzywa

Odporna na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne, zapewnia
dtugotrwatg eksploatacje w trudnych warunkach
przemystowych.

Ergonomiczny uktad modutéw 2GSx2B16
Przejrzysty ukfad gniazd utatwia szybkie podtaczenie urzadzen i
wygodng obstuge w instalacjach stacjonarnych.

Profesjonalne zastosowanie
Idealna do hal produkcyjnych, warsztatéw, magazyndéw oraz
zaktaddw przemystowych, gdzie wymagana jest bezpieczna i
stabilna dystrybucja energii.

Rozdzielnica stacjonarna
PCE
9036425W
PCE

Polska (PL)
0,140 m
0,222 m
0,320 m
3,34 kg
no_discount
no_discount
27.12.31.0
85371098

Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Ztacza przemystowe i specjalne (EG000014)
Brak

2x32A 5p 400V

Brak

Brak

2

2026-10-23


https://etim-mapper.com

Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
Rodzaj zabezpieczenia

Czutos¢

Wytacznik réznicowopradowy

Liczba wytacznikéw nadpradowych
Materiat obudowy

Srednica przepustu kablowego

Dtugos¢ kabla

Rodzaj obstugi

Stopien ochrony (IP)

Model wojskowy

Kolor

Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokos¢

Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia
Minimalna ilos¢

Interwat iloSci zamoéwienia
Jednostka zawartosci

llos¢ jednostek zawartosci

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania

llo$¢ jednostek zamoéwienia

Informacje cenowe

llos¢ cenowa

Zataczniki

Karta danych produktowych

Rysunek

Gtéwne zdjecie produktu
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Wytacznik nadpradowy
Nie dotyczy

Brak

4

Tworzywo sztuczne
M32

Nie dotyczy
Montaz $cienny
IP54

Nie

Szary

320 [mm]

222 [mm]

140 [mm]

Sztuka
1
1
Sztuka
1

Sztuka
1

https://etim-mapper.com/product-card/id/v20ID60G31Fdw7Maa

1z8VEfUVNw3I3xV
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