PCE

Rozdzielnica przenosna z tworzywa seria Pieszyce WE:16/5,WY 32/5

Rozdzielnica przenos$na seria Pieszyce WE:16/5 WY 35/5

Informacje ogdlne

ID produktu

Skrécony opis

Tekst oferty

ETIM-Mapper 10.30 [https://etim-mapper.com]

9437420W
Rozdzielnica Pieszyce WE:16/5,WY 32/5

rozdzielnica przenosna 16A/32A 5P IP44
rozdzielnica budowlana 16A 5P wyjscie 32A
rozdzielnica tréjfazowa 400V IP44

rozdzielnica przenosna bez zabezpieczeh 16A/32A
mobilna skrzynka rozdzielcza 32A 5P

rozdzielnica sitowa 16A 5P 32A 5P

skrzynka rozdzielcza 400V tréjfazowa

przenosna rozdzielnia elektryczna IP44

punkt dystrybucji energii 16A/32A

rozdzielnica budowlana do maszyn tréjfazowych
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https://files.etim-mapper.com/pce/9437420W.jpg?v=1430327583
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Instrukcja uzytkowania

Stowo kluczowe
Nazwa producenta
ID produktu wg producenta
Nazwa marki

Kraj pochodzenia
Szerokos$¢ netto
Wysokos$¢ netto
Srednica netto

ID grupy rabatowej
ID grupy bonusowej
PKWiU

Kod celny towaru

Opis ETIM

Klasa

Grupa

Gniazdo wtykowe CEE 16A
Gniazdo wtykowe CEE 32A
Rodzaj zabezpieczenia
Materiat obudowy

Zasilanie / mozliwos¢ podiaczenia

ETIM-Mapper 10.30 [https://etim-mapper.com]

Wejscie 16A 5P / wyjscie 32A 5P (400V) - elastyczne
dopasowanie zasilania do urzadzeh o wiekszym poborze mocy.

Konfiguracja 3P+N+PE - bezpieczne i stabilne zasilanie
urzadzen tréjfazowych z przewodem neutralnym i ochronnym.

Stopien ochrony IP44 - odpornos¢ na bryzgi wody i ciata obce,
idealna do pracy na budowie i w terenie.

Obudowa z wytrzymatego tworzywa - lekka, odporna na
uderzenia i intensywng eksploatacje.

Wersja bez zabezpieczen - mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji
zabezpieczeh nadpradowych i réznicowopradowych.

Mobilna konstrukcja - szybkie wdrozenie w miejscu pracy i
fatwy transport.

Kompatybilnos¢ z przemystowymi wtyczkami 5P 400V - pewne i
stabilne potaczenie w standardzie sitowym.

Optymalna do instalacji tymczasowych - sprawdza sie na
placach budowy, w warsztatach i podczas prac montazowych.

Prosty i funkcjonalny rozdziat energii - niezawodne zasilanie
jednego odbiornika 32A z wejscia 16A.

Profesjonalne zastosowanie - rozwigzanie dla elektrykéw, firm
budowlanych i ekip serwisowych wymagajacych mobilnego
punktu zasilania.

Rozdzielnica przenosna
PCE
9437420W
PCE

Polska (PL)
0,080 m
0,120 m
0,080 m
no_discount
no_discount
27.12.31.0
85371098

Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Ztacza przemystowe i specjalne (EG000014)
Brak

1x32A 5p 400V

Brak

Tworzywo sztuczne

Wtyk natablicowy
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https://etim-mapper.com

Rodzaj podtaczenia sieciowego CEE16 A

Rodzaj obstugi Przenosne
Stopien ochrony (IP) P44
Model wojskowy Nie

Kolor Czarny
Wysokos¢ 80 [mm]
Szerokos¢ 80 [mm]
Gtebokos¢ 160 [mm]

Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia Sztuka
Minimalna ilos¢ 1
Interwat ilosci zamoéwienia 1
Jednostka zawartosci Sztuka
llo$¢ jednostek zawartosci 1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania Karton

llo$¢ jednostek zamoéwienia 1

Informacje cenowe

lloé¢ cenowa 1

Zataczniki

https://etim-mapper.com/product-card/id/y8BZ80jbTY7rwonn2w

Karta danych produktowych 3sWiLbwdz04ghO

https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9437420W/94

Rysunek 37420W.pdf
Rysunek https://files.etim-mapper.com/pce/9437420W.pdf
Gléwne zdjecie produktu https://files.etim-mapper.com/pce/9437420W.jpg
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